[image: image1.emf] 




 

                                                                                                                     “2020– Año del General Belgrano”
[image: image2.wmf] 



Especificaciones técnicas
	Renglón
	Cantidad
	                                                 Descripción

	1
	5 envases de 5 litros
	Látex prevulcanizado espeso para FX

Tipo: líquido

Fragua a temperatura ambiente.

Vida útil sin uso y en correctas condiciones de
almacenamiento: 18 meses.

Presentación: envase de 5 lt.

Calidad y características funcionales: Látex Revultex

	2
	10 kits de 0,750 kg
	Kit de espuma de poliuretano flexible Dicast P43

(PurFlex4305) sin freón

Espuma de poliuretano flexible de dos componentes,

espumable, de celdas cerradas modificada, especialmente formulada para el moldeo de piezas de efectos especiales, esculturas flexibles o la industria automotriz (asientos,respaldos, apoyabrazos y cabeza).

Presentación: kit x  0.750 kg

	3
	12 envases de 1.040 gramos
	Caucho de silicona - Silcast 7020

Caucho de siliconas de condensación, color blanco, sin cargas inertes. Ideal para reproducciones hasta 20-30 cm para diseños simples o para uso tipo película en diseños intrincados.

 Aplicaciones:
* Moldes para cera, jabón, parafina, plasticera

* Moldes para uso con resina ECOCRYL®, resinas poliéster, o algunas  

   copias en resina epoxi o poliuretano

* Aplicación con aditivo tixotrópico

* Moldes tipo bloque

* Moldes tipo película o fundición frontal

* Reproducciones artísticas

Presentación: envases x 1.040 gr

	4
	3 envases de 100 ml
	Adhesivo Tixotrópico

Aditivo tixotrópico para cauchos de siliconas de línea

SILCAST® (7020 - 7025 - 7030 - 815 - 840). El aditivo se agrega máximo al 2% de la mezcla de caucho con catalizador.

Este aditivo espesa la mezcla de caucho de siliconas, permitiendo lograr una masa más espesa que no chorrea y evita que se descuelgue. Sobre todo en moldes que requieran ser trabajados en forma vertical o para la técnica tipo película.

Presentación: envase x 100 ml.

	5
	1 bolsa de 40 kg
	Yeso piedra parís

Yeso para moldería cerámica

Apariencia: polvo blanco.

Granulometría:Retenido sobre tamiz: 300 micrones menor que 4% - 150 micrones menor que 10%

Período plástico: 5 a 10 minutos.

Vicat manual: 16 a 25 minutos.

Dureza shore D: 57 a 60

Presentación: bolsa x 40 kg.
Calidad y características funcionales: Yeso Betalfa Pescio


	Renglón
	Cantidad
	                                                 Descripción

	6
	4 bolsas de 5 kg
	Arcilla cerámica para horno

Para trabajos de modelado y  cerámica.

Color blanca o roja

Pasta lisa y elástica

Presentación: bolsas x 5 kg.

	7
	5 envases de 1 kg
	Vaselina sólida

Producto semisólido homogéneo a base de hidrocarburos oleosos y cerosos. Podemos ofrecerlas en varios tipos standard de vaselinas sólidas blancas y amarillas, además de poder fabricarlas en otros grados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. La mayoría de las vaselinas sólidas blancas cumplen con los requerimientos de FA, USP y FDA, entre otras.

Presentación: envase x 1 kg.
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