PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


GENERALIDADES

a. Los bienes ofrecidos deben responder a Normas de fabricación IRAM, ISO o según corresponda, ser nuevos, sin fallas, en perfecto estado de conservación, en sus respectivos envases, de 1era. Calidad y de marcas comerciales reconocidas de primera línea.

b. A los efectos de la individualización de los bienes, en la oferta se deberán indicar los siguientes datos:
I. Denominación del producto. 
II. Marca.
III. Procedencia.
IV. Folletos ilustrativos de los materiales ofertados.

No se aceptarán ofertas indefinidas tales como:
Varias marcas y/o modelos a opción del oferente, por ejemplo: "marca o modelo X  y/o similar”, “a entregar de acuerdo a nuestras posibilidades”, etc.

c. El oferente garantizará que los bienes que ofrece responden a las especificaciones, folletos y/o descripciones que se adjuntan debiendo agregar las Normas que estos cumplen.

d. Será responsabilidad del ADJUDICATARIO el embalaje, flete y descarga, los cuales deberán estar de acuerdo con las características de los bienes o suministros adquiridos y medios de transporte.

e. El ADJUDICATARIO, su representante legal y/o personal de la firma adjudicataria deberán estar presentes durante la entrega de los bienes objetos de estas Especificaciones, para el control de la cantidad, estado e individualización conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Recepción, recibiéndose los efectos en forma provisoria hasta su recepción definitiva.

f. La totalidad de los efectos entregados deberán satisfacer los requisitos de las presentes Especificaciones Técnicas.

g. En caso de divergencias sobre interpretaciones de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, previa consulta y opinión del ADJUDICATARIO prevalecerá la de la autoridad contratante (CNEA).

h. Catálogo, manuales y planos:
Conjuntamente con la entrega de los equipos, el ADJUDICATARIO entregará manuales de instrucción de uso, folletería e información técnica correspondiente.

i. Garantía:
El ADJUDICATARIO garantizará el normal funcionamiento de cada equipo durante DOCE (12) meses. En virtud de esta Garantía, el ADJUDICATARIO se comprometerá a reparar o reemplazar enteramente a su cargo toda pieza y/o parte de los equipos en las se notaran fallas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Renglón Nº 1: EQUIPO DESHUMIDIFICADOR

· Monofásico 220V - 50Hz
· Potencia deshumectación: 1,9 Kg/h (condiciones 20°C 65%)
· Consumo eléctrico total: 1kw/h 
· Caudal de aire total: 600m3/h 
· Refrigerante: R407c/R22
· Cuadro eléctrico con termo higrómetro de fácil acceso y lectura
· Carrocería de chapa galvanizada pintada a horno
· Intercambiadores de alta eficiencia 
· Salida de drenaje: 1/2" (sin depósito) 
· Control tipo FULL-GAUGE MT-512i LOG 
· Equipo probado en fábrica

Deberá satisfacer las siguientes necesidades:

Condiciones de humedad requerida en el ambiente:
· ENTRE 35% y 55 % A UNA TEMPERATURA DE  22 ºC

[bookmark: _GoBack]Condiciones actuales del recinto: 
· HUMEDAD: ENTRE 70% y 80% 
· TEMPERATURA: 18ºC a 22ºC
· VOLUMEN DEL RECINTO DE DESTINO: 55.44 m3

